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Článek I
Orientační schéma Dotované sítě
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Článek II
Způsob řešení přípojných a distribučních tras Dotované sítě   – obecný popis

	- přípojná siť (backhaul) je aktuálně vybudována ve městě Vyškov. Je výhradně na technologii optických vláken a pokračuje přes tranzitního operátora až na NIX.CZ. Aktuální kapacita 2x10 Gbit s možností upgradu na 1x 40 Gbit.

- distribuční síť tvoří kombinace podzemních vedení a rádiové sítě. Za distribuční síť se považuje páteřní vedení, které se napojuje na nejbližší možnou optickou síť.  Těchto distribučních sítí je v projektu projektováno několik. Podzemní vedení jsou vystavěna výhradně na technologii optických vláken, která jsou uložená v HDPE chráničkách. Průměry chrániček 40 mm. Další část distribuční sítě je navržena na bezdrátové technologii a provozována v licencovaných pásmech. Distribuční síť slouží pro napojení jednotlivých obcí, resp. základních sídleních jednotek. Kapacita technologií optické přípojné sítě je navržena na rychlosti 10 Gbit/s a lze ji v budoucnu bez zásadních investic navyšovat až do kapacity 40 Gbit/s. Kapacita přípojné radiové sítě je dle šířky použitého pásma od rychlosti 600 Mbit/s do rychlosti 1,8 Gbit/s (duplexní rádio). Rádiová síť má omezené kapacity pro přidělení přenosového pásma případnému Partnerovi projektu. Napojení distribuční sítě je realizováno na stávající optickou infrastrukturu (Přípojnou síť - backhaul) ve Vyškově, ul. Puškinova 2. 

- Distribuční bod a napojení na soustřeďovací body je navrženo výhradně na technologii optických vláken s využitím technologie PON a pasivních splitteru (kromě osady Zouvalka, zde bude technologie AON). V projektu je několika distribučních bodů (DB), které jsou umístěny  v budovách obecních úřadů, škol a dalších veřejných institucí nebo v sloupových rozvaděčích.  Distribuční body jsou navrženy takovým způsobem, aby bylo možné minimalizovat jejich počet. V některých případech je 1 DB pro více obcí, pokud to topologie umožňuje. V jednotlivých obcích jsou umístěny sloupkové rozvaděče (soustřeďovací body). Typicky 1 sloupek pro 48 koncových zákazníků. Zde je osazena pasivní technologie, zejména optické kazety, optické svary a jednotlivé kabely účastnické sítě. Z tohoto místa dále pokračuje účastnická síť. V jednom výkopu může být uložena jak distribuční síť, tak účastnické síť. 

- účastnická síť tvoří napojení rodinných domů pomocí 2vl. optického kabelu v mikrotrubičce. Trasa jde volným výkopem, ve kterém jsou uloženy mikrotrubičkové svazky případně samostatné mikrotrubičky. Technologie budované sítě je PON. Jediné aktivní prvky a tudíž zálohování napájení se nacházejí pouze v distribučních bodech, kde je instalovaná UPS. UPS je opatřena managment kartou, která umožní sledování stavu napájení z rozvodné sítě. Provoz sítě je monitorován v nepřetržitém provozu.


Článek III
Adresy napojení Dotované sítě na páteřní síť

NGA infrastruktura je napojena na stávající optickou síť společnosti Infos Leas, spol. s.r.o. Místa napojení jsou v mapě označena žlutým kolečkem. Jedná se Vyškov (Puškinova 2 a Slunečná 3), Ivanovice na Hané (Tyršova 10), Drnovice 509 a Hoštice-Heroltice 101. Na uvedených adresách jsou dostupné optické kabely společnosti Infos Leas, spol s.r.o. s dostatečnou rezervou vláken. 




Článek IV
Soustřeďovací přístupové body Dotované sítě 

V rámci projektu je vybudováno 66 soustřeďovacích bodů. Technicky se jedná o vybudování venkovního pilířového rozvaděče (sloupku), který slouží k napojení vedení účastnické sítě koncových zařízení zákazníků (KZZ). V těchto bodech je prostor pro osazení pasivní technologie optických kazet, optických svarů a technologie pro organizaci kabelů. Pro přívod konektivity do soustřeďovacího bodu slouží páteřní optický kabel, typicky o počtu 12 až 96 vláken. Tento kabel je zakončen v aktivním distribučním bodu. Mimo nadzemní sloupky se uvažuje s 10 pomocnými zemními boxy a v nich umístěnými spojkami.




Článek V
Distribuční centra


V rámci projektu se uvažuje s využitím optických kabelů single mode G.657A , který obsahuje 2-96 vláken. Pro připojení koncového zařízení zákazníka (KZZ) je navržen kabel o 2 vláknech. V soustřeďovacím bodu bude tento kabel zakončen jedním optickým konektorem. Na straně zákazníka bude zakončení provedeno dle aktuálních možností či požadavků. Standardně bude ukončena kabelová rezerva 10 metrů v instalační krabici . Provaření na konektor bude až na základě požadavku na aktivaci přípojky.

Páteřní kabely a optické propojení mezi soustředným bodem a distribučním bodem jsou řešeny dle topologie. V případě, kdy z distribučního bodu bude v daném směru připojen pouze 1 koncový soustředný bod, bude použit páteřní kabel 12-48 vláken. V modelu, kdy v jedné trase je v kaskádě více soustředných bodů, bude zafouknut více vláknový kabel. Pokud tedy bude za sebou v trase například 3 soustředné body, bude použit optický kabel 96 vláken..

Umístění klíčových uzlů sítě GEPON je navrženo ve všech případech v obecních nemovitostech. Využívá se zejména budov obecních úřadů, škol a bytových domů. Zde bude instalován datový rozvaděč 18U pro OLT. 

Celkem je realizováno 10 aktivních distribučních bodů, které jsou v tabulce níže :

	místo
	Technologie
	rozšiřující karta do OLT

	OLT Bohaté Málkovice
	PON
	2

	 OLT Boškůvky- 
Rybníček (+Trpinka)
	PON
	2

	OLT Chvalkovice na Hané
	PON
	1

	OLT Heroltice-Hoštice
	PON
	2

	 OLT Manerov
	PON
	1

	OLT Orlovice
	PON
	1

	OLT Pařezovice
	PON
	1

	OLT Pístovice-Račice
	PON
	2

	OLT Švábenice
	PON
	2

	Zouvalka
	AON
	



Mimo zde uvedené klíčové uzly sítě jsou v projektu navrženy ještě další aktivní uzly, které slouží pro páteřní, resp. distribuční síť, která využívá rádiové spoje. 

jedná se o lokality:

- silo Rychtářov - výška parabol nad terénem 25 metrů
- vodojem Bohdalice - výška parabol nad terénem 8 metrů

Dotovaná síť nemá radiové soustřeďovací body. Jsou realizovány pouze páteřní spoje (části distribuční sítě) bod - bod v licencovaném pásmu 18 GHz.


Článek VI
Napájení aktivních prvků, odběrná místa elektřiny, zálohování


Aktivní prvky jsou napájeny v jednotlivých distribučních bodech napětím 230V, 50 Hz. Měření spotřeby elektrické energie je řešeno podružným měřidlem. V každém  uzlu je  osazena UPS s kapacitou min. 2200VA s dohledovou kartou. Výkon každé UPS je minimálně 500W a dostačuje pro zálohu min. 2 hodiny, což je dojezdová doba technika v případě požadavku na zálohu pomocí agregátu. Celkem je 10 odběrných míst elektrické energie.


Článek VII
Grafické zobrazení navrhované topologie



Grafické zobrazení navrhované topologie a přenosových rychlostí distribuční sítě.
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Článek VIII
Topologie distribuční sítě 


Nově budovaná NGA infrastruktura je napojena na stávající síť společnosti Infos Leas, spol. s.r.o. Jedná se Vyškov (Puškinova 2, Hlubočany u ZD, Ivanovice na Hané (Tyršova 10), Drnovice 509 a Hoštice-Heroltice 101, vodojem Bohdalice. Na uvedených adresách jsou POP společnosti Infos Leas, spol s.r.o. Celá infrastruktura se dělí na několik menších úseků. 

- První část sítě se napojuje v Hošticích-Herolticích na optický kabel. Trasa pokračuje do obce Rybníček. Zde se trasa rozděluje do obcí Boškůvky a přes Medlovice do Švábenic. Ze Švábenic pokračuje do Orlovic.

- Další část se napojuje v Ivanovicích na Hané a vede do místní části Chválkovice na Hané.

- Jižní část vedení se napojuje na optickou trasu v Hlubočanech u ZD a vede přes polní cesty do Manerova.

- Poslední část optického vedení se napojuje na optickou síť v Drnovicích s vede přes polní cesty do obce Pístovice-Račice

- Připojení obce Bohaté Málkovice a osady Zouvalka je pomocí licencovaných spojů v pásmu 18Ghz z vysílače na vodojemu Bohdalice.

- připojení Pařezovic je řesené pomocí PtP spoje z věže sila v obci Rychtářov.


Článek IX
Adresy a osazení aktivních distribučních bodů technologií 

Kde je to technologicky možné využívá se  jeden aktivního distribučního bodu pro více obcí. Tabulka níže definuje umístění všech aktivních klíčových uzlů v navrhované topologii. 


	klíčové aktivní uzly sítě včetně jejich umístění

	 
	
	
	 

	p.č.
	lokalita
	minimální kapacita portů / počet portů
	aktivní prvky

	 
	 
	 
	 

	1.
	OÚ Bohaté Málkovice
	10 Gbps / 2
	OLT GEPON, radiový spoj 18 GHz

	2.
	Chválkovice na Hané 167
	10 Gbps / 8
	L2/L3 switch, OLT GEPON

	3.
	OÚ Hoštice-Heroltice
	10 Gbps / 8
	L2/L3 switch, OLT GEPON

	4.
	Manerov č.p. 60
	10 Gbps / 8
	L2/L3 switch, OLT GEPON

	5.
	Orlovice č.p. 62
	10 Gbps / 8
	L2/L3 switch, OLT GEPON

	6.
	Rybníček
	10 Gbps / 8
	L2/L3 switch, OLT GEPON

	7.
	Švábenice
	10 Gbps / 8
	L2/L3 switch, OLT GEPON

	8.
	Račice-Pístovice
	10 Gbps / 8
	L2/L3 switch, OLT GEPON

	9.
	Pařezovice
	10 Gbps / 8
	OLT GEPON, radiový spoj 18 GHz

	10.
	Zouvalka
	1 Gbps / 24
	L2/L3 switch, radiový spoj 18 GHz



Ucelené segmenty obcí s pouze 1distribučním bodem jsou následující:

- Rybníček - Boškůvky
- Račice – Pístovice

(aktivní technologie s možností připojení velkoobchod je vždy v první jmenované obci)


Zanesení klíčových aktivních uzlů sítě do mapového podkladu
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Článek X
Souhrnná budovaná kapacita přípojek koncových zařízení zákazníka (KZZ)


Souhrnná tabulka s počty připojovaných adresních míst a disponibilních přípojek
	ZSJ název
	ZSJ Kód
	Adresních míst v obytných budovách (OBAM)
	Počet bytů v OBAM
	Pokrytých adresních míst z OBAM (POBAM)
	Počet bytů v POBAM (pokryto)
	Počet neplánovaných přípojek (chaty, samoty)
	počet připojovaných OBAM
	počet budovaných disponibilních přípojek

	Bohaté Málkovice
	6009
	101
	107
	0
	0
	0
	101
	107

	Boškůvky
	134007
	43
	45
	0
	0
	0
	43
	45

	Chvalkovice na Hané
	55182
	218
	273
	23
	49
	1
	195
	223

	Heroltice
	46213
	139
	146
	30
	34
	0
	109
	112

	Hoštice
	46221
	93
	96
	10
	11
	1
	82
	84

	Manerov
	6041
	71
	79
	8
	9
	0
	63
	70

	Orlovice
	112593
	163
	179
	27
	31
	1
	135
	147

	Pařezovice
	144410
	36
	37
	0
	0
	0
	36
	37

	Pístovice
	137367
	219
	243
	65
	78
	11
	143
	154

	Račice
	137375
	273
	311
	0
	0
	7
	266
	304

	Rybníček
	92665
	52
	59
	0
	0
	0
	52
	59

	Švábenice
	164526
	337
	381
	151
	183
	1
	185
	197

	Trpinka
	325961
	39
	52
	0
	0
	0
	39
	52

	Zouvalka
	188816
	8
	8
	0
	0
	0
	8
	8

	Celkem
	
	
	
	
	
	
	1457
	1599




Seznam použitých zkratek:

PtP: Point-to-Point Protocol (zkratka PPP) je v informatice komunikační protokol linkové vrstvy, používaný pro přímé spojení mezi dvěma síťovými uzly

ZJS název: název základní sídelní jednotky

ZJS kód: kód základní sídelní jednotky

OBAM: adresní místo obytné budovy

POBAM: pokryté adresní místo obytné budovy

Přípojka koncového uživatele: je definována jako rezerva optického vlákna, která je zakončená v nemovitosti, alternativně na hraně parcely s dané nemovitostí

ADM OB: adresní místo obytné budovy

NGA síť: Next  Generation Access Networks \ přístupové sítě nové generace

Adresy koncových zařízení zákazníka jsou uvedeny EXEL souboru 
Příloha 11/  Adresy míst koncových zařízení zákazníka Dotované sítě.xlsx
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